Maticové zavitniky
trubkovy zavit DINISO 228

DIN 5157 FormaD HSS-G G (BS P)
Jmenovity rozmér L1 L2 D2 [ obj.c.
D
G 1/8x28 63 20 7 5.5 65312
G 1/4x19 70 22 11 9.0 65314
G 3/8x19 70 22 12 9.0 65316
G 1/2x14 80 22 16 12.0 65318
G 3/4x14 90 22 20 16.0 65322
G 1" x 11 100 25 25 20.0 65326
G 1.1/4 x 11 125 40 32 24.0 65334
G 1.1/2 x 11 140 40 36 29.0 65342
G 1.3/4 x 11 140 40 40 32.0 65350
G 2" x 11 160 40 45 35.0 65354
G 2.1/4 x 11 160 40 50 39.0 65358
G 2.1/2 x 11 160 40 50 39.0 65362
G 2.3/4 x 11 160 40 50 39.0 65366
G 3"x 11 160 40 50 39.0 65370
G 3.12x 11 180 45 56 44.0 65374
G 4" x 11 180 45 56 44.0 65378

Pouziti:
provseobecné nasazeni
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- dobre obrobitelné materialy do 900 N/mm?
- nelegované anizkolegované oceli

- pro pruchozi diry

- prorucni astrojninasazeni

& .

L2

Li




