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Použití:

pro všeobecné nasazení

- nelegované a nízkolegované oceli

levý chod
metrický ISO-závit DIN 13

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS Tolerance 6g

M   2 x 0.4 16 x   5 27216
M   3 x 0.5 20 x   5 27226
M   4 x 0.7 20 x   5 27230
M   5 x 0.8 20 x   7 27234
M   6 x 1.0 20 x   7 27238
M   8 x 1.25 25 x   9 27242
M 10 x 1.5 30 x 11 27246
M 12 x 1.75 38 x 14 27250
M 14 x 2.0 38 x 14 27254
M 16 x 2.0 45 x 18 27258
M 18 x 2.5 45 x 18 27262
M 20 x 2.5 45 x 18 27266
M 22 x 2.5 55 x 22 27270
M 24 x 3.0 55 x 22 27274
M 27 x 3.0 65 x 25 27276
M 30 x 3.5 65 x 25 27278
M 33 x 3.5 65 x 25 27280
M 36 x 4.0 65 x 25 27282
M 39 x 4.0 75 x 30 27284
M 42 x 4.5 75 x 30 27286
M 45 x 4.5 90 x 36 27288
M 48 x 5.0 90 x 36 27290
M 52 x 5.0 90 x 36 27292

M

2

mm ø / d


