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ZV 3001 - T 1000

Vrták s válcovou stopkou zvlášť dlouhý, se zvýšenou výkonností

Cobalt extra long straight drills

Überlange Bohrer mit Zylinderschaft, aus Kobaltmaterial

Objednací číslo
Order number
Bezeichnung Nr.

délkové provedení 1 / 

serie 1 / Reihe 1 Objednací číslo
Order number
Bezeichnung Nr.

délkové provedení 2 / 

serie 2 / Reihe 2 Objednací číslo
Order number
Bezeichnung Nr.

délkové provedení 3 /

 serie 3 / Reihe 3

ØD
mm

L
mm

l
mm

L
mm

l
mm

L
mm

l
mm

2,0 A180201G800S 125 85 0,002
2,5 A180251G800S 140 95 0,004
3,0 A180301G800S 150 100 0,006 A180302G800S 190 130 0,007
3,5 A180351G800S 165 115 0,008 A180352G800S 210 145 0,01 A180353G800S 265 180 0,013
4,0 A180401G800S 175 120 0,011 A180402G800S 220 150 0,014 A180403G800S 280 190 0,019
4,5 A180451G800S 185 125 0,016 A180452G800S 235 160 0,02 A180453G800S 295 200 0,025
5,0 A180501G800S 195 135 0,02 A180502G800S 245 170 0,025 A180503G800S 315 210 0,033
5,5 A180551G800S 205 140 0,026 A180552G800S 260 180 0,033 A180553G800S 330 225 0,042
6,0 A180601G800S 205 140 0,031 A180602G800S 260 180 0,039 A180603G800S 330 225 0,05
6,5 A180651G800S 215 150 0,038 A180652G800S 275 190 0,049 A180653G800S 350 235 0,063
7,0 A180701G800S 225 155 0,046 A180702G800S 290 200 0,06 A180703G800S 370 250 0,077
7,5 A180751G800S 225 155 0,053 A180752G800S 290 200 0,068 A180753G800S 370 250 0,088
8,0 A180801G800S 240 165 0,064 A180802G800S 305 210 0,082 A180803G800S 390 265 0,106
8,5 A180851G800S 240 165 0,073 A180852G800S 305 210 0,093 A180853G800S 390 265 0,119
9,0 A180901G800S 250 175 0,084 A180902G800S 320 220 0,122 A180903G800S 410 280 0,14
9,5 A180951G800S 250 175 0,094 A180952G800S 320 220 0,13 A180953G800S 410 280 0,157

10,0 A181001G800S 265 185 0,111 A181002G800S 340 235 0,143 A181003G800S 430 295 0,18
10,5 A181051G800S 265 185 0,122 A181052G800S 340 235 0,158 A181053G800S 430 295 0,2
11,0 A181101G800S 280 195 0,142 A181102G800S 365 250 0,187 A181103G800S 455 310 0,233
11,5 A181151G800S 280 195 0,155 A181152G800S 365 250 0,204 A181153G800S 455 310 0,255
12,0 A181201G800S 295 205 0,178 A181202G800S 375 260 0,227 A181203G800S 480 330 0,292
12,5 A181251G800S 295 205 0,193 A181252G800S 375 260 0,246 A181251G800S 480 330 0,316
13,0 A181301G800S 295 205 0,209 A181302G800S 375 260 0,266 A181303G800S 480 330 0,342

Material

INFO: page 114−119

Steel

< 1200 Mpa

Stainless 

steel

Cast

iron
Al/alloy Cu/alloy

Heat

-resistant

Objednací číslo
Order number
Bezeichnung Nr.

délkové provedení 1 / 

serie 1 / Reihe 1 Objednací číslo
Order number
Bezeichnung Nr.

délkové provedení 2 / 

serie 2 / Reihe 2 Objednací číslo
Order number
Bezeichnung Nr.

délkové provedení 3 /

 serie 3 / Reihe 3

ØD
mm

L
mm

l
mm

L
mm

l
mm

L
mm

l
mm

2,0 A180201G400S 125 85 0,002
2,2 A180221G400S 135 90 0,002
2,5 A180251G400S 140 95 0,004
2,8 A180281G400S 150 100 0,004 A180282G400S 190 130 0,005
3,0 A180301G400S 150 100 0,006 A180302G400S 190 130 0,007
3,2 A180321G400S 155 105 0,006 A180322G400S 200 135 0,007
3,5 A180351G400S 165 115 0,008 A180352G400S 210 145 0,01 A180353G400S 265 180 0,013
3,8 A180381G400S 175 120 0,008 A180382G400S 220 150 0,01 A180383G400S 280 190 0,013
4,0 A180401G400S 175 120 0,011 A180402G400S 220 150 0,014 A180403G400S 280 190 0,019
4,2 A180421G400S 175 120 0,011 A180422G400S 220 150 0,014 A180423G400S 280 190 0,019
4,5 A180451G400S 185 125 0,016 A180452G400S 235 160 0,02 A180453G400S 295 200 0,025
4,8 A180481G400S 195 135 0,016 A180482G400S 245 170 0,02 A180483G400S 315 210 0,025
5,0 A180501G400S 195 135 0,02 A180502G400S 245 170 0,025 A180503G400S 315 210 0,033
5,2 A180521G400S 195 135 0,02 A180522G400S 245 170 0,025 A180523G400S 315 210 0,033
5,5 A180551G400S 205 140 0,026 A180552G400S 260 180 0,033 A180553G400S 330 225 0,042
5,8 A180581G400S 205 140 0,026 A180582G400S 260 180 0,033 A180583G400S 330 225 0,042
6,0 A180601G400S 205 140 0,031 A180602G400S 260 180 0,039 A180603G400S 330 225 0,05
6,5 A180651G400S 215 150 0,038 A180652G400S 275 190 0,049 A180653G400S 350 235 0,063
7,0 A180701G400S 225 155 0,046 A180702G400S 290 200 0,06 A180703G400S 370 250 0,077
7,5 A180751G400S 225 155 0,053 A180752G400S 290 200 0,068 A180753G400S 370 250 0,088
8,0 A180801G400S 240 165 0,064 A180802G400S 305 210 0,082 A180803G400S 390 265 0,106
8,5 A180851G400S 240 165 0,073 A180852G400S 305 210 0,093 A180853G400S 390 265 0,119
9,0 A180901G400S 250 175 0,084 A180902G400S 320 220 0,122 A180903G400S 410 280 0,14
9,5 A180951G400S 250 175 0,094 A180952G400S 320 220 0,13 A180953G400S 410 280 0,157

10,0 A181001G400S 265 185 0,111 A181002G400S 340 235 0,143 A181003G400S 430 295 0,18
10,5 A181051G400S 265 185 0,122 A181052G400S 340 235 0,158 A181053G400S 430 295 0,2
11,0 A181101G400S 280 195 0,142 A181102G400S 365 250 0,187 A181103G400S 455 310 0,233
11,5 A181151G400S 280 195 0,155 A181152G400S 365 250 0,204 A181153G400S 455 310 0,255
12,0 A181201G400S 295 205 0,178 A181202G400S 375 260 0,227 A181203G400S 480 330 0,292
12,5 A181251G400S 295 205 0,193 A181252G400S 375 260 0,246 A181253G400S 480 330 0,316
13,0 A181301G400S 295 205 0,209 A181302G400S 375 260 0,266 A181303G400S 480 330 0,342


