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Ti/alloy

< 850 Mpa

Steel

< 1000 Mpa

Stainless
steel

< 850 Mpa

Cast

iron
Al/alloy Cu/alloy Plastics

Záhlubníky s válcovou stopkou a vodícím čepem

Countersinks with straight shank and fixed pilot

Kegelsenker mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen

ČSN 221605

Material

INFO: page 125

Objednací číslo
Order number
Bezeichnung Nummer
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mm
l

mm
l
1

mm

Závit šroubu
Screw thread

Gewinde der Schraube

C050220F000S 4,0 2,2 4 56 10 3 M2 4 0,005
C050160F000S 4,0 *1,6 4 56 10 3 M2 4 0,005
C050270F000S 4,9 2,7 5 56 10 3 M2,5 4 0,006
C050205F000S 4,9 *2,05 5 56 10 3 M2,5 4 0,006
C050320F000S 5,7 3,2 5 71 14 4 M3 4 0,012
C050250F000S 5,7 *2,5 5 71 14 4 M3 4 0,012
C050370F000S 6,7 3,7 5 71 14 4 (M3,5) 4 0,013
C050290F000S 6,7 *2,9 5 71 14 4 (M3,5) 4 0,013
C050430F000S 7,8 4,3 5 71 14 4 M4 4 0,025
C050330F000S 7,8 *3,3 5 71 14 4 M4 4 0,025
C050530F000S 9,5 5,3 8 80 18 6 M5 4 0,030
C050420F000S 9,5 *4,2 8 80 18 6 M5 4 0,030
C050640F000S 11,4 6,4 8 80 18 6 M6 4 0,036
C050500F000S 11,4 *5,0 8 80 18 6 M6 4 0,036

Rozměry d1 označené * jsou určeny do předvrtaných děr pro závit (ostatní jsou do díry pro dřík šroubu).
Dimensions d1 marked * are determined for prebored holes for thread (other for hole s for screw shank).
Masse d1 bezeichnet * sind für die vorgebohrte Löcher für das Gewinde bestimmt (die andere sind in das Loch für die Schraubenschaft bestimmt).


