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Ti/alloy

< 850 Mpa

Steel

< 1000 Mpa

Stainless
steel

< 850 Mpa

Cast

iron
Al/alloy Cu/alloy Plastics

Záhlubníky s kuželovou stopkou a výměnnými vodícími čepy

Counterbores with hole for detachable pilot and taper shank

Flachsenker mit auswechselbarem Führungszapfen und Morsekegel

ČSN 221606

Material

INFO: page 125

Objednací číslo
Order number
Bezeichnung Nummer

ØDz9
mm

Ød
1
 čep / pin / 

Zapfen

mm

Ød
2

mm
L

mm
l

mm
MORSE

Závit šroubu
Screw thread

Gewinde der Schraube

C061302F000S 13 4,3; 4,5 4,0 132 22 2 4 0,160
C061502F000S 15 5,3; 5,5; 6,8; 8,4 4,0 132 22 2 4 0,160
C061802F000S 18 6,4; 6,6; 8,5; 10,5 5,0 140 25 2 M10 4 0,210
C062002F000S 20 7,4; 7,6; 10,2; 13 5,0 140 25 2 M12 4 0,210
C062402F000S 24 8,4; 9; 12; 15 6,0 150 30 2 M14 4 0,300
C062603F000S 26 14; 17 8,0 180 35 3 M16 4 0,480
C062803F000S 28 10,5; 11 8,0 180 35 3 4 0,540
C063003F000S 30 15,5; 19 8,0 180 35 3 (M18) 4 0,580
C063403F000S 34 13; 14; 17,5; 21 10,0 190 40 3 M20 4 0,730
C063603F000S 36 15; 16 10,0 190 40 3 4 0,770
C064003F000S 40 17; 18; 21; 25 10,0 190 40 3 M24 4 0,820
C064304F000S 43 19; 20 12,0 236 50 4 4 1,500
C064804F000S 48 21; 22; 26,5; 31 12,0 236 50 4 M30 4 1,800
C065304F000S 53 23; 24 16,0 250 63 4 4 2,200
C065704F000S 57 25; 26; 33; 37 16,0 250 63 4 M36x3 4 2,250
C066004F000S 60 28; 30 16,0 250 63 4 4 2,400


