Sadové zavitniky
metricky ISO-jemnyzavitDIN 13

Mf

DIN2181 HSS-E TolerancelSO2/6H

Jmenovity rozmér L1 L2 D2 = obj.c.
D

M 6x0.75 50 14 6.0 4.9 56318
M 8x0.75 50 19 6.0 4.9 56324
M 8x1.0 56 22 6.0 4.9 56326
M 10x 1.0 63 20 7.0 5.5 56336
M 10 x 1.25 70 24 7.0 5.5 56338
M 12 x 1.0 70 22 9.0 7.0 56344
M 12 x1.25 70 22 9.0 7.0 56346
M 12x1.5 70 22 9.0 7.0 56348
M 14 x1.25 70 22 11.0 9.0 56354
M 14x1.5 70 22 11.0 9.0 56356
M 16x1.5 70 22 12.0 9.0 56366
M 18x1.5 80 22 14.0 11.0 56372
M 18 x 2.0 80 22 14.0 11.0 56374
M 20x 1.5 80 22 16.0 12.0 56384
M 20x 2.0 80 22 16.0 12.0 56386
M 22x1.5 80 22 18.0 14.5 56394
M 22x2.0 80 22 18.0 14.5 56396
M 24 x1.5 90 22 18.0 14.5 56504

Pouziti:
- vysoky fezny odpor

-obtizné obrobitelné materialy
- ocelido 1200 N/mm?
-provSeobecné nasazeni

Priklad objednavky:

M6x0,75 = 56318
M 6x0,75, €. 1 = 56318-1
M6x0,75,¢.2 = 56318-2
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