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Použití:

pro všeobecné nasazení

- nelegované a nízkolegované oceli

Sadové závitníky

DIN 5157 HSS-G

L 1 L 2 D 2
D
G 1/8 x 28 63 20 7 5.5 25312
G 1/4 x 19 70 22 11 9.0 25314
G 3/8 x 19 70 22 12 9.0 25316
G 1/2 x 14 80 22 16 12.0 25318
G 5/8 x 14 80 22 18 14.5 25320
G 3/4 x 14 90 22 20 16.0 25322
G 7/8 x 14 90 22 22 18.0 25324
G 1" x 11 100 25 25 20.0 25326
G 1.1/8 x 11 125 40 28 22.0 25330
G 1.1/4 x 11 125 40 32 24.0 25334
G 1.3/8 x 11 140 40 36 29.0 25338
G 1.1/2 x 11 140 40 36 29.0 25342
G 1.5/8 x 11 140 40 40 32.0 25346
G 1.3/4 x 11 140 40 40 32.0 25350
G 2" x 11 160 40 45 35.0 25354
G 2.1/4 x 11 160 40 50 39.0 25358
G 2.1/2 x 11 160 40 50 39.0 25362
G 2.3/4 x 11 160 40 50 39.0 25366
G 3" x 11 160 40 50 39.0 25370
G 3.1/2 x 11 180 45 56 44.0 25374
G 4" x 11 180 45 56 44.0 25378

G (BSP)

G 1/4 = 25314
= 25314-1
= 25314-2
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trubkový závit DIN ISO 228


