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Použití:
pro všeobecné nasazení

- nelegované a nízkolegované oceli

Sadové závitníky, levý chod
americký závit ANSI B 1.1

L 1 L 2 D 2
D

UNC Nr.   6 x 32 45 14 4.0 3.0 23006
UNC Nr.   8 x 32 45 14 4.5 3.4 23008
UNC Nr. 10 x 24 50 16 6.0 4.9 23010
UNC Nr. 12 x 24 50 18 6.0 4.9 23012
UNC      1/4 x 20 50 19 6.0 4.9 23014
UNC    5/16 x 18 56 22 6.0 4.9 23016
UNC      3/8 x 16 70 24 7.0 5.5 23018
UNC    7/16 x 14 70 24 8.0 6.2 23020
UNC      1/2 x 13 75 29 9.0 7.0 23022
UNC    9/16 x 12 80 30 11.0 9.0 23024
UNC      5/8 x 11 80 32 12.0 9.0 23026
UNC      3/4 x 10 95 40 14.0 11.0 23030
UNC      7/8 x   9 100 40 18.0 14.5 23034
UNC        1" x   8 110 50 18.0 14.5 23038

UNF 2-dílné
UNF Nr. 10 x 32 45 14 6.0 4.9 24010
UNF      1/4 x 28 50 18 6.0 4.9 24014
UNF    5/16 x 24 56 22 6.0 4.9 24016
UNF      3/8 x 24 63 22 7.0 5.5 24018
UNF    7/16 x 20 63 22 8.0 6.2 24020
UNF      1/2 x 20 75 24 9.0 7.0 24022
UNF    9/16 x 18 80 28 11.0 9.0 24024
UNF      5/8 x 18 80 28 12.0 9.0 24026
UNF      3/4 x 16 95 32 14.0 11.0 24030
UNF      7/8 x 14 100 36 18.0 14.5 24034
UNF        1" x 12 110 40 18.0 14.5 24038

UNC 1/4 =   23014
=   23014-1
=   23014-2
=   23014-3

UNC / UNF

2

 DIN 352 HSS-G Tolerance 2B

UNC 3-dílné


